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Bij integraal waterbeheer komt het er vooral op aan alle maatrege-
len in te passen in een globaal evenwichtig plan. Elke gemeente kan
hierbij zijn eigen accenten leggen omdat de waterhuishouding zeer
verschillend kan zijn van streek tot streek. Het Totaal Rioleringsplan
(TRP), het dijkenbeheer, de subsidiemaatregelen, enz. moeten pas-
sen in een gemeentelijk ecologisch waterbeheersingsplan, dat op
zijn beurt een onderdeel moet zijn van het Gemeentelijk natuuront-
wikkelingsplan (GNOP).

Afkoppelen regenwat'er als hoogste prioriteit

Regenwater moet zo veel mogelijk ter plaatse vastgehouden worden
en geinfiltreerd. Ditkan pas als men het niet mengt met afvalwater.
Vroeger was dat zo op het platteland: het afvalwater liep naar de
beerput en het regenwater kon ter plaatse de grond in. Pas na de
tweede wereldoorlog en na het massaal invoeren van het spoeltoilet
liepen de beerputten over in de riool of de gracht.

De moderne, ecologisch verantwoorde oplossing vervangt de
beerput door een kleinschalige afvoerbuis voor afvalwater die dit
naar een zuiveringsstation voert. Het regenwater wordt op het
privédomein herbruikt en bij overaanbod geinfiltreerd. De straat
van de toekomst is dus een bijna rioolvrije straat en dankzij de
moderne doorlaatbare klinkers kunnen de zwaarste regenbuien
ter plaatse infiltreren.

De grootste hindernis voor een degelijke moderne ecologische
oplossing zijn de gemengde aansluitingen (afvalwater met regen-
water) van de woningen aan de riolen. Destijds waren de architec-
ten verplicht om bij de bouwaanvraag het ‘grijze water’ (waswaters
zonder WC) te scheiden van het zwarte water (spoeltoiletten), met
andere woorden: de septische put was er voor de WC’s en het
regenwater werd gemengd met het grijze water afgevoerd naar de
riool. Het is logisch dat men de bewoner nu niet kan vragen of ver-
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Vele gemeenten hebben al een eerste kleinschalige stap is gezet in de richting van
duurzaam waterbeheet. Dat blijkt uit de enquéte van de VVSG bij de gemeenten over
subsidiereglementen. Houthalen spant de kroon met 29.000 frank subsidie voor individueel
regenwaterherbruik.
In vergelijking met het bunenland is er in Vlaanderen echter nog veel werk aan de winkel om
tot een echt duurzaam waterbeleid te komen. Zo geeft bijvoorbeeld Sanct-Wendel (Duitsland)
~120.000 frank subsidie voor het afkoppelen van regenwater van de riool. Bonn heft een
belasting van 71 fr./m2 op de verharde oppervlakken. Wat kunnen gemeenten doen? Wat
zijn prioriteiten voor de volgende jaren? Naar aanleiding van een studiedag in juni schetst een
van de gangmakers van duurzaam waterbeheer een overzicht van de mogelijkheden.

plichten van te investeren in ontkoppeling van afvalwater en
regenwater. Het beleid was immers zelf de oorzaak van deze fou-
tieve aansluitingen. Daarom wordt, vooral in het buitenland, mas-
saal ontkoppeld op privédomein door de gemeente zelf en ook op
kosten van de gemeente. Uiteindelijk blijkt dit een zeer winstge- .
vende zaak te zijn omdat de rioleringskost drastisch terugloopt.

Nederlandse voorbeelden

Op de studiedag over duurzaam waterbeheer op 8 juni 99 te
Bornem komen voorbeelden van afkoppeling op privé-domein
aan bod uit De Vliert in ’s-Hertogenbosch (NI). Hier wordt rioolre-
novatie toegepast. Samen met de bewoners is een plan uitgewerkt
voor de herinrichting, waarbij het meeste regenwater vanaf de
daken in de tuinen wordt geinfiltreerd.

Een ander voorbeeld is Tiwee straten in het Nederlandse
Hoogezand-Sappermeer. Hier gaat het om afkoppeling van dak-
oppervlak in een gebied met veel klei en hoge grondwaterstanden.
Nog een voorbeeld van atkoppeling is de wijk Boombergin
Hilversum. Hier wordt regenwater geinfiltreerd in een woonwijk ter
bestrijding van de verdroging. Hier is voor het eerst gewerkt met
een A-team (af-koppel-team) dat bovendien foutieve aansluitingen
inspecteert. Tot nu toe werken alle bewoners goed miee. De stad
Nijmegen gaat nog verder: de gemeente, de waterschappen en de
provincie steilen gezamenlijk een integraal waterplan op. Parallel
hieraan worden proefprojecten gestart. Een van de proefprojecten
is het wijkontwikkelingsplan Hatert. Ook hier wordt samengewerkt
met bewoners. Het credo is: ‘Begin met water, en de rest komt later’.

Subsidies als remedie tegen overstorten en wateroverlast

Als er al volgens het TRP een nieuwe gemengde riolering is
gelegd, kan men wateroverlast en overstorten voorkomen met het
verminderen van het regenwatertoevoer naar de riool. De
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gemeente kan dit bijvoorbeeld doen met subsidies voor regenwa-
tertanks. Nochtans is dit niet efficiént en zeer vrijblijvend.

De tank moet groot genoeg zijn om bij aanhoudende zware regen-
val grote volumes te kunnen bufferen en het water moet wel dege-
lijk gebruikt worden. Alles hangt
dus af van de goodwill van de bur-
ger. De dagelijkse realiteit laat zien
dat tot op vandaag regenwaterput-
ten weinig efficiént benut worden.
In de praktijk is het onmogelijk
gebleken om dit gebruik efficiént te
controleren. Een regenwatertank
dient een overloop te hebben en in
de meeste gevallen is dat de riool.
Een infiltratievoorziening is een
betere oplossing maar bij ons nog
niet ingeburgerd.

Daarom is volgend advies van es-
sentieel belang. Niet de regenwater-
tank is belangrijk, wel het afkoppe- , _
len. Efficiénte maatregelen die het lozen van regenwater in de riool
blijvend verminderen zijn enerzijds de afkoppelingspremie en
.anderzijds de belasting op de verharde opperviakten.

De afkoppelingspremie: 40.000 fr. per woning

Met een afkoppelingspremie wordt niet bedoeld dat het regenwa-
ter wordt afgekoppeld van het afvalwater maar wel dat het regen-
water volledig wordt afgekoppeld van de riool. Op deze wijze
wordt alle regenwater op eigen domein verwerkt en is er dus geen
afvoer. Deze subsidie wordt toegekend nadat men ter plaatse kan
aantonen dat men alle regenwater heeft afgekoppeld. Een dergelij-
ke premie maakt een regenwaterriool op termijn overbodig. De
premie moet hoog genoeg zijn zodat de leidingen kunnen ontkop-
peld worden en een eigen infiltratiesysteem kan gefinancierd wor-
den. Voor het ontkoppelen van de afvoerleidingen van het regen-
water en het afvalwater rekent men gemiddeld 24.000 fr. per huis
en het afkoppelen van de riool door infiltratie kan reeds vanaf
16.000 fr. per woning. Met 40.000 fr. per woning is volledig afkop-
pelen dus mogelijk. Een degelijke automatische regenwaterinstal-
latie (tank + pomp + leidingen) kost tussen de 80.000 en 100.000
fr. Met een afkoppelingspremie zou een regenwaterinstallatie dus
voor de helft kunnen gefinancierd worden.

Is zo'n hoge afkoppelingspremie financieel te verantwoorden?
Ja,omdat de premie op termijn kan voorkomen dat men het riool-
stelsel moet ontdubbelen in een regenwaterriool en een afvalwa-
terriool. Gerekend aan 20.000 fr./Im voor het leggen een bijko-
mende rioolbuis en herstet van het wegdek en 10 Im riool per
woning komt men op 200.000 fr. per woning voor het ontdubbelen
van een riool in een gangbare verkaveling. Het ontdubbelen van
een riool kost dus 5 maal meer dan de afkoppelingspremie.

De belasting op de verharde oppervlakten: 80 fr?,
een zelfdovende ecologische belasting
Deze belasting wordt toegepast om afkoppeling te stimuleren en

een efficiénte en rechtvaardige lastenspreiding te verkrijgen inzake

de kosten voor waterzuivering en riolering. Vooral in Vlaanderen
wordt er veel geld besteed aan dure rioleringen voor wegen met
verspreide bebouwing. De mensen die meer compact wonen in rij-
woningen moeten zo ook mee betalen voor luxueuze riolering en
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wegenaanleg in de periferie. Indien de gemeentebesturen de werke-
lijke kosten zouden aanrekenen aan de aangelanden door verhaal-
belastingen dan zou niemand dat willen (of kunnen) betalen. Aan-
gezien grotere verharde oppervlakten grotere rioleringskosten met
zich mee brengen, is een belasting
op deze verhardingen een recht-
vaardige oplossing. Deze belasting
wordt vooral in Duitsland met veel
succes toegepast. In de stad Bonn
bedraagt deze belasting 71 fr./m2.
Voor een woning van 150 m? ver-
hardingen betekent dit een jaar-
lijkse last van 10.650 fr. Meteen -
eenvoudig infiltratiesysteem van
20.000 fr.kan men reeds na twee
jaar 10.650 fr. per jaar besparen.
De stimulans om regenwater af te
koppelen van de riool is met deze
relatief hoge belasting zo groot dat
op zeer korte tijd alle regenwater
van het privédomein is afgekoppeld. Vanaf het ogenblik dat men
kan aantonen dat alle verhardingen zijn afgekoppeld, vervalt deze
belasting. Ze is dus zelfdovend.

Groendaken mogen niet onder deze belasting vallen,

De betere groendaken bestaan uit 8 cm substraat en kunnen 60
liter water per m2 bergen. Slechts 20 procent van het regenwater
wordt afgevoerd. Voor groendaken moet men rekenen op een
extra kost van gemiddeld 1.200 fr./m2. Men kan deze meerkost
terugverdienen op 15 jaar tijd als de belasting op de verharde
oppervlakten 80 fr./m2/jaar bedraagt.

Groendaken zijn zeer belangrijk voor het milieu: vooral is steden
zijn ze belangrijk voor de luchtzuivering en de luchtbevochtiging.
In industriezones zou men groendaken moeten verplichten. Ook
in steden zou men vegetatiedaken moeten verplichten voor de
grote dakoppervlakten. Een groot dak heeft in deze omschrijving
een oppervlakte van meer dan 40 m2.

Industrieterreinen vragen extra aandacht

De industrieterreinen met hun grote oppervlakten aan daken en
parkeerruimten belasten zeer zwaar het rioleringsstelsel. Vooral
bij de aanleg van nieuwe industrieterreinen is het een must van
groendaken te verplichten en afvoer van regenwater in de riool te
verbieden. De betere groendaken zorgen voor een grote bergings-
mogelijkheid en het regenwater dat doorsijpelt is grondig gezui-
verd en zeer goed bruikbaar.

De parkeerruimten-dienen extra aandacht te krijgen voor het zui-
veren van het water van olieproducten, benzine, enz. ..

Ook bestaande industrieterreinen zullen snel omschakelen naar
duurzaam waterbeheer als men de belasting op de verharde
oppervlakten zal moeten betalen. Een parkeerplaats van 1 ha
groot levert bijvoorbeeld een belasting op van 10.000 x 80 fr./m2.
Dat is 800.000 frank per jaar.

Het Totaal Rioleringsplan herwerkt

Vele TRP’s voorzien in een rioleringsgraad van 90 tot 100 procent.
Het probleem is dat de meeste riolenplans in overgedimensio-
neerde gemengde riolen voorzien. Men komt er maar niet toe deze
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Hoe het Totaal Rioleringsplan moet herzien worden, dat is de kwestie. Foto © Pol De Wilde

plans te herzien met het gevolg dat men straat per straat rioleert
met foutieve inzichten. '
Deze TRP’s zijn dringend aan herziening toe, daarover zijn velen
het eens. Hoe ze echter moeten herzien worden en hoe groot zone
C, de niet gerioleerde zone, moet zijn, dat is de kwestie. De vraag
is:‘Hoe houden we zone C zo klein mogelijk houden met zo wei- .
nig mogelijk kosten?.
De oplossing is vrij eenvoudig als uitgegaan wordt van economi-
sche criteria. Wetende dat een goed IBA-systeem (Individuele
Behandeling van Afvalwater) al te bekomen is vanaf 200.000
frank, geeft de handige vuistregel dat een riolering niet meer mag
kosten dan 200.000 fr. per woning. In gebieden waar een gangbare
riool duurder is zullen we dus de riolen schrappen van het TRP en
vervangen door goedkopere kleinschalige systemen. Hoe zo'n
kleinschalig systeem van collectering er uit ziet komt aan bod tij-
dens de studiedag van 8 juni in Bornem. In elk geval is het goed
om weten dat niet alleen het grootschalig rioleren maar ook het
individueel zuiveren van afvalwater de duurste keuze is. De tus-
“senoplossing is de goedkoopste: het afvalwater van woninggroe-
pen kleinschalig collecteren en zuiveren. Een kleinschalig zuive-
ringsstation wordt omschreven als al een eenheid met een maxi-
mum van 2.000 inwonerequivalenten.

De [BA-premie

Als de bewoner geen riolering krijgt van de gemeente omdat de
woning te geisoleerd staat, dan dient volgens de wet de bewoner
zijn eigen afvalwater te zuiveren. Dit kost gemiddeld voor een
goed systeem zowat 200.000 frank per woning.

Als men de huidige waterheffing afschaft voor mensen die hun
eigen afvalwater zuiveren dan betekent dit voor een gemiddeld
gezin een besparing van 4.000 frank per jaar. Na 50 jaar is hun
investering dus terug betaald!

De waterheffing of rioolbelasting bedraagt in Duitsland gemid-
deld 10.000 Fr en in landelijke gebieden zoals in St.-Wendel is dat
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25.000 fr/jaar/gezin. Hier kan men deze investering dus terug
betaald krijgen over een periode van acht jaar. Voorwaarde is wel
dat men jaarlijks een attest uitreikt waarin aangetoond wordt dat
het afvalwater voldoende wordt gezuiverd. Een dergelijk attest -
dient uitgereikt te worden door een onafhankelijk organisime.

Sommige gemeenten subsidiéren individuele waterzuivering per
woning (IBA-systemen). Nochtans hebben deze premies (en
andere stimulansen) geen enkel besparend effect op de gemeen-
telijke begroting zolang men er niet in slaagt om de IBA-systemen
te beperken tot welbepaalde zones waar ze economisch verant-
woord zijn. Een vuistregel is dat een gebouw dat meer dan 100
meter van een buur is gelegen in aanmerking kan komen voor
een IBA. De overweging is echter steeds dat zuivering in groep
veel goedkoper en beter is dan individueel. Kleinschalige collecte-
ring en -zuivering kan dan reeds vanaf 150.000 fr./woning, het is
beter controleerbaar en resulteert in veel lagere exploitatiekosten.

De gemeente Bierbeek levert en plaatst gratis IBA-systemen zelf
op privédomein. Deze gemeente heeft ingezien dat een gratis IBA-
systeem nog altijd veel goedkoper is dan een riool aanleggen in
landelijke straten. De exploitatickosten zoals het stroomverbruik
en de slibverwerking zijn voor rekening van de bewoner en dat
valt nogal tegen!

Het is belangrijk dat de bewoner die een riool krijgt van de
gemeente op dezelfde voet van gelijkheid wordt behandeld als
diegene die geen riool voor zijn deur heeft.

Drie principes

Hoe een IBA-systeem financieren? De volgende principes zijn
belangrijk: : ' :

1) de bewoner zou moeten eigenaar zijn van het systeem want hij
moet het onderhouden en er zorg voor dragen.

2) de afbetaling zou over ¢en periode van 5 a 10 jaar moeten kun-
nen gebeuren door een vrijstelling van de waterheffing.

3) een jaarlijks attest (=bewijs dat het afvalwater gezuiverd is vol-
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gens de gestelde norm) moet aan de bewoner gevraagd worden
als voorwaarde om te kunnen genieten van deze vrijstelling.

Als men een IBA-premie invoert van minstens 75 procent van de
kostprijs en dit IBA-systeem 200.000 fr. kost, dan bedraagt deze
premie 150.000 fr. De overige 50.000 fr. kan men terugbetalen in
deloop van de volgende 10 jaar als de waterheffing 5.000 fr. per
jaar beslaat.

Goede keuze maken '

Goedkope systemen zijn dikwijls zeer duur in exploitatiekosten.
Het komt er op aan de bewoner goed voor te lichten in de keuze
van het systeem.

Om een effectieve controle mogelijk te maken op de IBA-syste-
men is het aangewezen telemetriesystemen toe te passen waar- . - mogelijkheden vaorduurz
door men met één ce.ntrale computer van de gemeente alle IBA’s Norbert De Bat S@E |
kan controleren. Indien men het gezuiverde afvalwater boven-
gronds loost is een eenvoudige en effectieve controle door de
bewoner zelf mogelijk.

Aandachtspunten

IBA-premies moeten athankelijk gesteld worden van drie
belangrijke eisen:

1. Terugbetaling van de lnvesterlng is mogelijk via het voorleg-
gen van een attest dat aantoont dat aan de gestelde waterkwaliteit
wordt beantwoord.

2.Bovengronds lozen in een vijver of waterloop is noodzakeh}k
zodat visuele controle eenvoudig mogelijk is. :
3. Gelegen zijn in een zone waar IBA-systemen economisch ver-
antwoord zijn. In woninggroepen mag men geen IBA-systemen
toepassen omdat het dan onmogelijk zou worden om efficiént
afvalwater te collecteren,

Tot besluit: meer natuur en minder beton

Het volledig scheiden van regenwater en afvalwater geeft vele
nieuwe mogelijkheden om water op een natuurlijke manier te
integreren in de natuur. Regenwaterinfiltratie wordt mogelijk en
gebeurt bij voorkeur met natuurlijke bezinkingsbiotopen zodat
natuurherstel samengaat met slim waterbeheer. De duurzame
watertechnologie werkt met meer natuur en minder beton.
Kleinschalige dijken in het landschap zullen water weer meer
ruimte geven zodat wateroverlast tot het verleden behoort.
Tijdens de studiedag van 8 juni kwamen voorbeelden aan bod uit
verschillende Europese landen, Ze laten zien hoe op een verstandige
wijze met water kan omgegaan worden. Natuurherstel en duurzaam
waterbeheer gaan hand in hand. <> N.D.C.nrs 831 16372

~ Meerinfo:

e studiedag van 8 juni te Bornem

= het boek'Een handleiding in kleinschalige collectering van afval
Water, een alternatief voor riolen’ een uitgave van Ecobooks.
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